Montage V2-Speed Dyna’s & Street Bob

EU-Typgenehmigungsnummern: e13*134/2014*2016/1824H*00014*00
€24*97/24%2009/108/9/111*0316*00
} i €24*97/24*2009/108/9/111*0314*00

Lieferumfang: Included in delivery:
1.2 x V2-Speed Endtopf 2 x V2-Speed muffler

2.2 x Seilzughiille 2 x bowden cable mantle
3. 1x Taster mit Kabel 1x push button with cable
4.1 x Steuergerat 1X ecu unit

5.1 x Stellmotor 1x linear motor

6. 1x Halteprisma Stellmotor 1 x linear motor bracket
7.1x Schelle 1x clamp

8.2 x Seilnippel (+2 x Ersatz) 2 x clamping nipple

9.1x Aluband 1x aluminium tape

Reihenfolge der Montage:

Origniale Auspuffanlage und Hitzeschilder der
Krummer entfernen.

Bei allen Modellen ab Bj. 2017 wird zur Montage eine
Graphitdichtung mit der H.D.® Teilenummer 65900017
benotigt. Erhaltlich bei deinem H.D.® Handler.

Dismantle the original H.D.® exhaust and the he-
atshields of the header.

For all models starting from year 2017 a gasket
with the H.D.® Part number 65900017 required.
Available at your H.D.® dealer.
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Endtopfe mit originaler H.D.® Schelle montieren.
Die H.D.® Schellen mussen auf ihr urspriingliches
MaR aufgeweitet werden.

Mount the V2-Speed exhaust mufflers with the ori-
ginal H.D.® clamp and the connecting strut.

The H.D.® exhaust clamps must get knocked back to
the original size for fitting.

Aluband am rechten Unterzug befestigen. Montage-
position kann vom Bild abweichen.

Mount the aluminuim tape and clamp to the left B8
bottom frame.
The exact position might vary.

Stellmotor mit Schelle am Unterzug auf vorher
platziertem Aluband anbringen um die Seillangen
zu bestimmen.

Mount the linear motor with the clamp on the lo-
wer frame and use the aluminium tape as a base to
protect the painting of the frame.

The length of the cables is determined here.

Seilziige in Bowdenzug lose vormontieren.

First mount the bowden cable lose.
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Bowdenzug an rechtem Unterzug mit Kabelbinder
fixieren und zum Motor hin verlegen.

Then zip tie the bowden cable on the right lower §
frame. Lay the bowden cables in direction of the
linear motor.

Bowdenzuglange bestimmen.

Measure the exact length of the bowden cable.

ACHTUNG:
Erst das Seil zurlick ziehen, dann die Hulle
kurzen!

WARNING:
Pull the bowden cable back before you cut
down the mantle!

Ca. 10mm Bowdenzugummantelung entfernen.

Remove around 10mm of the mantle.
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Bowdenzug einschieben.

Put the bowden cable in.

Motor nochmals vom Rahmen losen. Seilnippel in
Stellmotor einsetzen um die Seilzuige zu klemmen.
Halteprisma am Stellmotor ausrichten und mit der
Madenschraube festziehen.

Remove the linear motor from frame again. Put
the clamping nipple into the linear motor to fit the
bowden cable.

Align the holding bracket on the motor and tighten
it with a thrad screw.

Innenseil durch Befestigungsnippel fuhren.

Take the bowden cable through the nipple.

Beide korrekt abgelangten Bowdenzlge in den Ge-
genhalter einfiihren.

Take both cut off bowden cables trough the holder.
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Innenseil spielfrei, aber mit offenem Ventil nach-
ziehen und mit Inbus festklemmen.

Fix the bowden cable free of play but with open val-
ve with an allen screw.

Bowdenzug auf richtigem Sitz in Stellschraube kon-
rollieren.

Make sure that the mantle of the bowden cable se-
ats right in the adjuster screw.

Uberstehende Seile abzwicken.

Cut down the spare bowden cable.

Ausrichtung Halteprisma uberprifen und Motor am
Rahmen befestigen.

Check the alignment of the motor holder bracket
and mount the linear motor on the lower frame.
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Reihenfolge der Montage:

Endtopfe ausrichten, mit Schraubensicherung (mit-
telfest) sichern und festziehen.

Originale H.D.® Schelle festziehen.

Die Schelle muss vorne biindig am Auspuffan-
schluss sitzen.

Hitzeschilder montieren.

Align the muffler and tighten it with threadlocker.
Tighten the original H.D.® clamp and make sure it
sits perfectly on the end of the connector pipe.
Mount the heatshields of the header.

EU-Typgenehmigungsnummern: e13*134/2014*2016/1824H*00014*00
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Ventil Uber Schalter schlieBen. Jetzt die Anschla-
ge des Kugelventils nachkontrollieren und mit der
Stellschraube justieren und angleichen.

Hierzu wird je nach Modell ein 8er bzw. 10er Gabel-
schlussel verwendet.

Close the valve with the Switch. Now check the alig-
nment of the valve throttle stops and/or adjust it
with the adjustment screw.

Depending on the model, an 8 or 10 ring fork span-
ner is used.

Taster an Kupplungshalbschale montieren und mit
Schraubensicherung (mittelfest) sichern.

Kabel am Lenker entlang, unter dem Tank zum
Steuergerat hin verlegen.

Kabel von heillen Teilen fern halten.

Mount the push button on the handlebar case and
secure the screw with threadlocker.

Lay the electronic cable down the handlebar to the
ecu unit next to the tank.

Make sure the electronic cable save from hot spots.

Die Kabel des Stellmotors miissen zwischen Batte-
rie und linken Seitendeckel verlegt werden.
Steuergerat an Diagnosestecker anschlieRen.
Stecker des Steuergerates anschlieBen und span-
nungsfrei verbauen.

Lay the electronic cable from between batterie and
the left cover.

Plug the ecu unit into the can-bus diagnostic plug.
Plug in the push button and linear motor plug.
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